
 

 

 

Vila-real, Enero de 2025 

   

S.C.P. EL NUEVO PROGRESO 

 

TRAS LAS PRUEBAS REALIZADAS EN NUESTRO TALLER EL DIA 23 DE ENERO DEL 2025 LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS HAN SIDO LOS SIGUIENTES: 

 

BOMBAS DEL CABEZAL NÚMERO 1: 

MODELO: DR 25X76B 220/380 V CARRERA 25 (B4) 

 

BOMBA AL 100%,CAUDAL OBTENIDO EN EL BANCO DE PRUEBAS: 650 LTS/H. 

BOMBA AL 100 % SEGÚN FICHA TÉCNICA: 657 LTS./H. 

TIEMPO EN BANCO DE PRUEBA: 20 MINUTOS 

CAUDAL EN PRUEBA: 215 LTS/H. 

VARIACIÓN: <1% 

SUSTITUCION VALVULAS DE ASPIRACION E IMPULSION 1’’ ACERO INOXIDABLE. 

 

MODELO: DR 18X64C 230/400 V CARRERA 18 (1) 

 

BOMBA AL 100%,CAUDAL OBTENIDO EN EL BANCO DE PRUEBAS: 408 LTS/H. 

BOMBA AL 100 % SEGÚN FICHA TÉCNICA: 408 LTS./H. 

TIEMPO EN BANCO DE PRUEBA: 15 MINUTOS 

CAUDAL EN PRUEBA: 102 LTS/H. 

VARIACIÓN: 0% 

SUSTITUCION SOPORTE CORREDERA 
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BOMBA DEL CABEZAL NÚMERO 2: 

 

MODELO: DRP 25X64 230/400 V CARRERA 25 (2) 

 

BOMBA AL 100%,CAUDAL OBTENIDO EN EL BANCO DE PRUEBAS: 530 LTS/H. 

BOMBA AL 100 % SEGÚN FICHA TÉCNICA: 532 LTS./H. 

TIEMPO EN BANCO DE PRUEBA: 15 MINUTOS 

CAUDAL EN PRUEBA: 127,5 LTS/H. 

VARIACIÓN: <3% 

SUSTITUCION VALVULA DE ASPIRACION 1’’ PVC 

 

 

MODELO: DRP 18X64-1C 230/400 V CARRERA 18 (A3) 

 

BOMBA AL 100%,CAUDAL OBTENIDO EN EL BANCO DE PRUEBAS: 400 LTS/H. 

BOMBA AL 100 % SEGÚN FICHA TÉCNICA: 408 LTS./H. 

TIEMPO EN BANCO DE PRUEBA: 15 MINUTOS 

CAUDAL EN PRUEBA: 100 LTS/H. 

VARIACIÓN: <2% 
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